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Отправляя данный опросный лист, я даю согласие на обработку моих персональных данных в целях, указанных в документе,   размещенном на официальном 
сайте по адресу https://emis-kip.ru/include/licenses_detail.php Согласен(а) со сбором, хранением и использованием моих данных в соответствии с правилами обработки персональных данных.        
	СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

	Ф.И.О.  Место для ввода текста.

	Должность: Место для ввода текста.
	Телефон:  Место для ввода текста.

	Организация:  Место для ввода текста.
	E-mail: Место для ввода текста.

	Город:  Место для ввода текста.
	Дата заполнения:  Место для ввода даты.

	Конечный заказчик:  Место для ввода текста.

	Регион эксплуатации оборудования  Место для ввода текста.

	ПРИМЕНЕНИЕ

	Название среды (состав):  Место для ввода текста.    

	Описание тех. процесса:   Место для ввода текста.

	[bookmark: _GoBack]Погрешность измерения:       

	ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

	Расход:
	
	
	      мин.               
	      ном.
	      макс.
	      ед. изм.

	Давление:
	☐ абсолютное
	☐ избыточное
	      мин.
	      ном.
	      макс.
	      ед. изм.

	Температура измеряемой среды:
	      мин.
	      ном.
	      макс.
	      ед. изм.

	Плотность нефти при стандартных условиях, кг/м3
	     
	

	Плотность воды при стандартных условиях, кг/м3
	     
	

	Плотность газа при стандартных условиях, кг/м3
	     
	

	Вязкость
	     
	      ед. изм.

	Содержание газа в жидкости, %:                                                    
	     
	

	Объёмная доля воды в составе жидкости,%:
	      мин.
	      макс.

	Наличие механических/агрессивных примесей:
	☐ Да
	☐ нет

	Размер механических примесей:
	      мкм.

	Содержание асфальтенов, парафинов и других веществ, склонных к адгезии, для сталей марок: Сталь 20 и 12Х18Н10Т  Место для ввода текста.

	МЕСТО УСТАНОВКИ 

	Описание места установки прибора:  Место для ввода текста.                                
                                                                             

	Параметры трубопровода:
	внутренний диаметр       мм
	толщина стенки       мм

	Присоединение к трубопроводу:
	☐ бугельное  
	☐ фланцевое

	Материал трубопровода:  Место для ввода текста.

	Температура окружающей среды:
	                                   от       ° С                                                   
	 до       ° С

	Требования к взрывозащите (укажите маркировку):  Место для ввода текста.

	МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

	☐  Стандарт (12Х18Н10T измерительный преобразователь, 09Г2С корпус счетчика)
	☐  Антикоррозионное исполнение  

	ТРЕБУЕМЫЙ ТИП ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

	☐  Modbus  
	☐   Импульсный сигнал
	Цена импульса:       
	Длительность импульса:       

	ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

	☐  Бронированный кабель (9,6-16 мм)
	☐   Кабель под металлорукав (15, 18, 20, 22 мм)
	   ☐ Другое      

	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	☐ Наличие в комплекте со счетчиком вторичного прибора (ВП)  
	☐ Шкаф для вычислителя 

	☐ Наличие архива измеренных параметров в ВП  
	☐ Наличие устройства обогрева счетчика

	☐  Другое      
	

	ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

	☐  Предпроектное обследование
	☐  Расширенная гарантия
	☐  Настройка выходных сигналов

	КОММЕНТАРИИ
	

	            Место для ввода текста.



+ 7 351  729  99  12
+ 8 800  301  66  88  (звонок по России бесплатный)

emis-kip.ru
sales@emis-kip.ru
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